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ГАЗОВЫЕ,  ДВУХКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ   КОТЛЫ 
С  ЗАКРЫТОЙ  КАМЕРОЙ  СГОРАНИЯ   DAEWOO
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Элегантный малогабаритный корпус котла DAEWOO легко вписывается в интерьер дома. Приобретая этот котел, потребитель избавляет себя от затрат на строительство отдельностоящей котельной, а также традиционного дымохода. Выброс отработанных газов в котлах DAEWOO осуществляется через стену, с помощью специального коаксиального дымохода (или в традиционный дымоход). Продукция сертифицирована в РФ и имеет разрешение Госгортехнадзора. В комплекте пульт дистанционного управления, оснащенный комнатным термостатом.
	Модель котла


	DGB 100
	DGB 130
	DGB 160
	DGB 200
	DGB 250
	DGB
300
	DGB
350

	Тип систем отопления
	С закрытым расширительным баком
	

	Тип дымохода
	Двойной коаксиальный дымоход
	

	Применение
	Отопление/горячее водоснабжение
	

	Максимальная мощность в режиме отопления
	11,6 кВт
	15,1 кВт 
	18,6 кВт 
	23,3 кВт 
	29,1 кВт 
	34,9 кВт
 
	40,7 кВт

	Расход ГВС
	ΔТ 25 ºС
	10,7 л/мин
	13,3 л/мин
	16,6 л/мин
	20,0 л/мин
	23,3

л/мин

	
	ΔТ 40 ºС
	6,7 л/мин
	8,3 л/мин
	10,4 л/мин
	12,5 л/мин


	14,6

л/мин

	Максимальный расход газа, м3/час
	  Отопл.                     
	1,13
	1,6
	2,0
	2,5
	3,12
	3,6
	3,9

	
	ГВС
	1,88
	2,0
	2,5
	2,9
	3,1
	3,9
	3,9

	Минимальное давление воды на входе
	0,2 бар
	

	КПД, %
	89 – 92
	

	Электроснабжение
	220V / 50 Hz
	

	Потребляемая мощность, Вт
	105
	120
	110
	130
	145

	Размеры
	492 х 656 х 232 мм
	492 х 656 х 357 мм

	Вес
	28 кг
	33 кг
	36 кг

	Диаметр трубопроводов
	Воздуховод (нар.)
	100 мм
	110 мм

	
	Дымоход (нар.)
	70 мм
	80 мм

	
	ГАЗ
	1/2"
	3/4"

	
	Холодная вода и ГВС
	1/2"


	
	Отопление
	3/4"

	Цена розничная, руб., вкл. НДС


	15600
	16032
	16560
	17520
	18288
	19656

	23436

	Коаксиальный дымоход, руб., вкл. НДС
	                                                                                                                        1152

	Оптовые цены обсуждаются дополнительно




Преимущества газовых котлов DAEWOO:

1. Адаптированная система розжига: розжиг горелки управляется электроникой (компьютерный блок управления MICOM, Япония) в соответствии с изменениями модуляции горелки, давлением газа, состоянием дымохода, тяги, электрического напряжения сети.
2. Экономичная работа горелки, газовая горелка закрытого типа. Энергосберегающий инфракрасный датчик автоматически определяет состояние пламени и управляет работой нагнетающего вентилятора, подающего оптимальное количество воздуха.
3. Дистанционное управление:                                                
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Комнатный пульт управления существенно упрощает пользование устройством и оснащен двумя режимами управления: по температуре помещения и теплоносителя, а также циклическим таймером, диагностикой неисправностей.    

Цифровой индикатор и звуковая сигнализация комнатного термостата координирует работу котла на удалении до 50 м.
4. Большой магнитный фильтр: предохраняет от попадания в котел грязи из системы отопления, которая может являться причиной неисправности.
5. Быстрое приготовление горячей воды после открытия смесителя.

6. Экономичная система: работа котла до 50 % экономичнее по сравнению с расходами на центральное отопление и ГВС.

7. Бесшумный процесс горения: основной теплообменник подключается при помощи армированных патрубков, что «отсекает» передачу системе отопления шума от горения и движения газов сквозь основной теплообменник.
8. Переключение режимов отопления и ГВС осуществляется системой шарика-переключателя.
9. Безопасность котла. По уровню безопасности не уступают разработкам ведущих европейских производителей. 

Котел характеризуется двойной защита от замерзания, 
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наличием датчика утечки газа (опция), высокой огнеупорностью, системой защиты от задувания, системой перезапуска, системой защиты вентилятора, защиты от залипания ротора насоса, защиты от закипания, тройной защитой от перегрева.
10. Возможна перенастройка котла для работы на сжиженном газе.
По вопросам приобретения, монтажа, пуско-наладочных работ просим обращаться: 

тел. 8 (863) 2-400-642;  (86350) 4-26-64
